Synthése des recommandations P

SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS

Les travaux menés dans le cadre du projet RECYBETON permettent de formuler
les recommandations suivantes pour I'utilisation des granulats recyclés pour la
fabrication du béton, au-dela des regles de I'art que s’attache a respecter tout pro-
fessionnel impliqué dans la conception et la réalisation de béton dans un ouvrage.

Production des granulats recyclés (8§ 2)

Concernant la caractérisation et le contrdle des granulats recyclés, le projet natio-
nal RECYBETON recommande de respecter les exigences propres aux granulats
recyclés pour béton des normes NF EN 12620 et NF P 18-545, avec les ajustements
suivants :

- lorsque le béton est soumis a un environnement XF3 ou XF4, chaque lot de
gravillons recyclés utilisé doit faire 'objet d’un essai de gélivité ;

- pour la prévention de I'alcali-réaction, I'utilisation des essais crible (essai
microbar et essai a 'autoclave) est a éviter ; il faut privilégier le bilan des alca-
lins et/ou 'essai a long terme ;

— les chlorures solubles doivent étre déterminés dans I'eau et non dans 'acide.

Dans le cas de prémélanges de sable ou de gravillon, le taux de mélange doit étre
indiqué sur la fiche technique du produit.

Comment recycler le béton dans le béton



