e Le recyclage complet du béton

Réutilisation sur chantiers Industries
Déchets BTP @ RECYBETON
Terres 130 60% | -45 1
Mélanges 30 14%| -7| 23 23| 30% | 7
Graves et
matériaux
rocheux 22 11% | -12| 10 10| 75% | 8
Déchets
d'enrobés 12 5% | -4
Béton 17 8% -3| 14 +2 16| 60% | 10
Br.iques taux de
tU'I|es ) recyclabilité
ceramiques 2 1% -0 pour la
Autres 2 1% -0 qualité
47 H 25
Totaux 215 -71 : -
Tonnages disponibles pour
| Réellement disponibles J étre recyclés dans les bétons

flux potentiels de déchets recyclables pour les bétons — base 2014 (SOeS, CERC,
UNICEM) (Etude RECYBETON)

On comprend ainsi que le gisement global disponible pour les bétons est en
fait limité a environ 25 Mt par an en France. Dans un modele idéal ou matiéres
premiéres et déchets seraient répartis de maniére uniforme sur I'ensemble du
territoire, dans un calendrier des opérations et une configuration de travaux
permettant de réutiliser tous les déchets inertes générés, le taux de substitution
théorique serait de 22 % (25 Mt / 112 Mt granulats dans le batiment et le génie
civil).

m .2.4. Diversité locale des gisements de granulats recyclés
en France

L’étude a souligné que ces flux de déchets sont tres inégalement répartis sur le
territoire avec des pratiques différentes : une douzaine de zones urbaines concentre
les principales ressources en matériaux de démolition. Elles constituent des zones
les plus favorables au recyclage et peuvent doper I'approvisionnement en granu-
lats recyclés dans le secteur du béton. Le bilan des diagnostics réalisés pour les
déchets par le réseau des CERC donne, sur 'exemple des déchets de béton sur
32 départements en 2015, un taux de recyclage déja tres élevé de 93 % pour une
dispersion de 72 % a 100 % suivant les départements. Plus globalement pour
I'ensemble des déchets inertes, en janvier 2018, deux tiers des 71 départements
diagnostiqués affichent un taux de recyclage-réemploi-valorisation compris entre
65 % et 90 %. Les simulations spatiales montrent que le réseau actuel - carriéres
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